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BLS 301 P2 und BLS 301 P3 sind Staubvorfilter, die auf 
Gasfilter der Serie BLS 200 verwendet werden können. 
Dank ihrer besonderen Form schließen sie direkt am 
Filter ab.

ZERTIFIZIERUNG

BLS Filter sind:
• Entsprechen den Anforderungen der Europäischen Verordnung 2016/425 (Persönliche Schutzausrüstung)
• Als persönliche Schutzausrüstung der 3. Kategorie zertifiziert, mit Übereinstimmung mit den EN 143:2021
• Zertifiziert und geprüft nach Modul D bei Italcert S.r.l. (Persönliche Schutzausrüstung)
• Mit CE markiert
Das BLS Management System ist mit ISO 9001 zertifiziert

LAGERUNGMATERIALIEN

STRUKTUR Polypropylen (PP)
FILTERMATERIAL Polypropylen (PP)
BLS 301 Staubvorfilter sind, wie alle ihre Komponenten, Made in Europe

DAUER 10 Jahre 
TEMPERATUR -10°C/+50°C
RELATIVE FEUCHTIGKEIT < 80%

EINSATZBEREICHE

Die Verwendung eines P2-Vorfilters in Kombination mit einem Gasfilter wird dringend empfohlen bei Exposition gegenüber Stäuben, 
Fasern, Rauch, Aerosolen von Partikeln mittlerer Toxizität in einer Konzentration von bis zu 12 x TLV; durch den Austausch des Vorfilters 
kann die Lebensdauer des Gasfilters erheblich verlängert werden. Der P3-Vorfilter eignet sich für das Vorhandensein von Staub, Fasern, 
Rauch, Aerosolen mit toxischen Partikeln in Konzentrationen von bis zu 48*TLV.

TECHNISCHE DATEN

ARTIKEL SCHUTZSTUFE ART-NR NPF

BLS 301 P2 P2 Partikel 12*TLV
BLS 301 P3 P3 Partikel 48*TLV

(TLV) Maximal zulässige Expositionsgrenzwerte    (FPN) Nominaler Schutzfaktor
ANMERKUNG: Gemäß EN 143:2021 sind diese Vorfilter als wiederverwendbar für mehr als eine Arbeitsschicht anzusehen.
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KOMPATIBLE PRODUKTE

BLS-Gasfilter 200 Serie
(Bajonett-Anschluss)

WICHTIG

BLS ist nicht verantwortlich, direkt oder indirekt, über die falsche oder unpassende Verwendung nicht nur der Produkten als
auch der zugehörigen Gebrauchsanweisungen. Der Gebraucher ist die einzige Verantwortlicher bei der Entscheidung der tauglichen 
Produkte für die benötige Benutzung.

TRANSPORT

ARTIKEL ARTIKEL-NR SCHUTZSTUFE GEWICHT (g) ± 3 ANZAHL/BOX ANZAHL/CARTON KARTON GEWICHT (Kg) ± 0,1

BLS 301 P2 8117008 P2 5,5 16 128 2,40
BLS 301 P3 8117030 P3 7,0 16 128 2,56

 
Das Gewicht kann um +- 2% vom angegebenen Gewicht abweichen


